M. 18.02.01.    

USZCZELNIENIE   STYKU  NAWIERZCHNI  Z   ELEMENTAMI BETONOWYM i ŻELIWNYMI
1.
WSTĘP
1.1.  Przedmiot  ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na uszczelnieniu styku nawierzchni z elementami betonowymi wbudowanymi wzdłuż nawierzchni bitumicznej.
1.2.  Zakres  stosowania  ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres  robót  objętych  ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uszczelnienia :      

· styku nawierzchni z elementami betonowymi (cieki, krawężniki)
· zalanie szczelin w nawierzchni i chodnikach   

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej ST. D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.
MATERIAŁY
2.1. Uszczelnienie styków między nawierzchnią a ciekiem lub krawężnikiem betonowym oraz zalanie szczelin w nawierzchni i chodnikach należy wykonać materiałem bitumicznym (masą zalewową) o właściwościach plastyczno – elastycznych odpornym na sole odladzające oraz zanieczyszczenia atmosferyczne i powinien charakteryzować się dobrą przyczepnością do różnych podłoży. Materiał ten musi posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta. 

2.2. Uszczelnienie nawierzchni przy ramkach wpustów żeliwnych mostowych należy wykonać masą z asfaltu lanego. Asfalt lany należy przygotować zgodnie z SST D-05.03.07.

2.3. Celem zapewnienia zwiększenia przyczepności masy zalewowej do mas mineralno – bitumicznych, cieków i krawężników należy zastosować środek gruntujący zaakceptowany przez Inżyniera.

2.4. Wszystkie materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM i atest producenta.

3.
SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.
TRANSPORT
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.
WYKONANIE  ROBÓT
5.1.Wykonanie korytka poprzecznego  w nawierzchni przy dylatacji i podłużnego w  nawierzchni przy krawężniku. Korytko powinno być o przekroju 4x3cm. Korytko należy osuszyć i oczyścić z luźnych fragmentów   przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Dno i ścianki korytka należy posmarować cienką warstwą środka gruntującego.. Zalanie masą można wykonać w temp. otoczenia powyżej 100C w dni bezdeszczowe. Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170-1900C i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Następnie gorącą masą należy wypełnić korytka  (styki między nawierzchnią a ciekiem lub krawężnikiem, oraz szczeliny w nawierzchni i chodnikach) Niedopuszczalne są zaniżenia masy zalewowej w stosunku do płaszczyzny nawierzchni.

5.2. Usunięcie starego uszczelnienia nawierzchni przy ramkach wpustów żeliwnych i wypełnienie  oczyszczonych  styków  gorącym  asfaltem  lanym. 

6.
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  pkt. 2  niniejszej  specyfikacji.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót – obejmuje

· kontrolę prawidłowości wykonania korytek i ich przygotowania do wypełnienia masą,

· kontrolę wypełnienia korytek i styków między nawierzchnią i elementami betonowymi,

Nie dopuszcza się :

· nierówności powierzchni masy wypełnienia,

· zaniżeń w stosunku do płaszczyzny nawierzchni,

· pęcherzy w masie zalewowej,    

7.
OBMIAR  ROBÓT
· Jednostką obmiaru uszczelnienia styku nawierzchni z  krawężnikiem lub ciekiem  jest  1mb wykonanego uszczelnienia styku 

· Jednostką uszczelnienia nawierzchni z wpustami jest 1m2 wbudowanej  masy.

· Jednostką zalania szczelin w nawierzchni i chodnikach  jest  mb  lub  m2 wbudowanej masy.

8.
ODBIÓR  ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu wg. zasad podanych w Specyfikacji Ogólnej ST. D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne”   z uwzględnieniem wymogów podanych w niniejszej  specyfikacji.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane i odebrane roboty uszczelnienia styków. 

Zgodnie z kontraktem należy wykonać uszczelnienie :

· styku nawierzchni z ciekiem lub krawężnikiem   -  mb

Cena jednostkowa wykonania uszczelnienia obejmuje : oznakowanie miejsca prowadzenia robót, zakup i dostarczenie wszystkich koniecznych składników produkcji, wykonanie korytka w nawierzchni, przygotowanie korytka do wypełnienia masą zalewową, wypełnienie korytka masą zalewową i asfaltem lanym, oczyszczenie miejsca pracy.

Odwiezienie materiałów nie nadających się do powtórnego użycia (stanowiących własność 

Wykonawcy) na wysypisko / składowisko lub ich utylizacji  wraz z kosztami wszelkich    uzgodnień i zezwoleń z tym związanych.  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-85/C-04132  Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.

PN-73/C-04021  Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą 

                            „pierścień i kula”.

PN-84/C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltu.

PN-90/C-04004  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z 

       późn. zm.);

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn.zm.);

-   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1996 z późn. zm. )

-   Uchwały rad gmin w sprawie jw.
